
 INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ÖLFLEX® 440 P

Cablu de control pentru toate condițiile de mediu cu izolaţia conductorului din TPE şi izolaţie exterioară din PUR - certificare VDE

ÖLFLEX® 440 P - Cablu de control din PUR pentru exterior și interior - flexibil la rece, rezistent la abraziune, ignifug și fără
halogen, cu certificare VDE

Informații
Cablu de comandă robust multifuncțional
Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
Testat și înregistrat VDE

Potrivit pentru exterior

Fără halogen

Rezistent la rece

Rezistenţa mecanică

Rezistent la ulei

Rezistent la UV

Beneficii
Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
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ÖLFLEX® 440 P

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Caracteristici testate VDE

Domeniul de utilizare
Pentru industria constructoare de maşini / scule
Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecancie moderate
Utilaje de construcții
Utilaje agricole
Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului
Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
Rezistență la abraziune și tăiere
fără halogen și întârziere la propagarea flăcării
(IEC 60332-1-2)
Rezistent la hidroliză și microbi
Flexibil până la -40°C

Normă de referință / aprobări
VDE nr. înregistrare 6582
Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în
conformitate cu EN 50565-2

Descrierea produsului
Conductor din liţe fine de cupru cositorite
Izolație conductor: TPE
Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
izolație exterioară din poliuretan ( PUR )
Culoarea izolație exterioare: Gri (similar RAL 7001)

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000104

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor: Negru cu numere albe conform VDE 0293-334
Construcția conductorilor: Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire: Flexare ocazională: 12.5 x diametrul exterior

Instalare fixă: 4 x diametru cablu
Tensiune nominală: U0/U: 300/500 V
Tensiunea de test: 3000 V
Conductor de protecție: G = cu conductor de protecție verde-galben

X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură: Flexare ocazională: -40°C ÷ +90°C

Instalare fixă: -50°C ÷ +90°C

Observație
Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
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ÖLFLEX® 440 P

Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
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Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea
acestora mm²

Diametru exterior [mm] Index Cupru (kg/km) Greutate (kg / km)

ÖLFLEX® 440 P
0012800 2 X 0.5 5.8 10 39
0012801 3 G 0.5 6.1 14 46
0012802 4 G 0.5 6.6 19 53
0012803 5 G 0.5 7.3 24 65
0012804 7 G 0.5 8.8 34 92
0012805 12 G 0.5 10.9 58 149
0012806 18 G 0.5 12.9 86 207
0012807 25 G 0.5 15.7 120 274
0012813 2 X 0.75 6.2 14 48
0012814 3 G 0.75 6.5 22 53
0012815 4 G 0.75 7.1 29 67
0012816 5 G 0.75 8 36 81
0012817 7 G 0.75 9.7 50 119
0012818 12 G 0.75 11.7 86 193
0012819 18 G 0.75 14.1 130 269
0012820 25 G 0.75 17.1 180 378
0012825 2 X 1.0 6.5 19 57
0012826 3 G 1.0 6.9 29 61
0012827 4 G 1.0 7.7 38 82
0012828 5 G 1.0 8.4 48 107
0012829 7 G 1.0 10.2 67 138
0012830 12 G 1.0 12.6 115 215
0012831 18 G 1.0 14.9 173 328
0012832 25 G 1.0 18.1 240 479
0012833 34 G 1.0 20.6 326 616
0012834 41 G 1.0 22.4 394 727
0012837 2 X 1.5 7.1 29 73
0012838 3 G 1.5 7.5 43 96
0012839 4 G 1.5 8.4 58 105
0012840 5 G 1.5 9.4 72 133
0012841 7 G 1.5 11.4 101 175
0012842 12 G 1.5 14 173 309
0012843 18 G 1.5 16.6 259 458
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0012844 25 G 1.5 20.1 360 635
0012846 41 G 1.5 25.1 590 1003
0012850 3 G 2.5 9.2 72 142
0012851 4 G 2.5 10 96 184
0012852 5 G 2.5 11.2 120 220
0012853 7 G 2.5 13.8 168 294
0012854 12 G 2.5 16.9 288 489

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

©
2023 Lapp G

roup - all rights reserved.

http://www.tcpdf.org

