
 INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810

Cablu de control super flexibil cu izolaţii de PVC

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - Cablu de forţă și comandă pentru utilizare versatilă în lanț port cablu

Informații
Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari
Varianta clasică, pentru folosire multifuncţională

Lanţ port cablu

Beneficii
Aprobat și fiabil
Pentru aplicații diferite
Raport bun preţ - calitate
Suprafaţa neaderentă a mantalei exterioare nu se încarcă cu particule care pot fi antrenate la mişcarea cablului

Domeniul de utilizare
In lanț portcablu sau părţi în mişcare
Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
În interioare umede sau uscate
Pentru exterior doar in domeniul de temperatură specificat, cu protecţie UV

Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Suprafaţă neaderentă

Normă de referință / aprobări
Cablu și manta în conformitate cu VDE 0245/0285
Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
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ÖLFLEX® CLASSIC FD 810

Descrierea produsului
Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
Izolație conductor: PVC
Conductori torsadați cu pas scurt
Bandă neţesută
Izolaţia exterioară: PVC, gri (asemănător RAL 7001)

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000104

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor: Negru cu numere albe conform VDE 0293-334
Construcția conductorilor: Liţe extra fine conform VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6
Raza minimă de îndoire: Flexare: de la 7,5 x ori diametrul exterior

Instalare fixă: 4 x diametru cablu
Tensiune nominală: U0/U: 300/500 V
Tensiunea de test: 4000 V
Conductor de protecție: G = cu conductor de protecție verde-galben

X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură: Flexibil: 0°C ÷ +70°C

Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
Cicluri de îndoire și parametri de utilizare: Vezi tabelul de sortimente A2-1 din anexa la catalogul nostru

online

Observație
Cu excepția cazului în care este specificat altfel, valorile afișate ale produselor sunt valori nominale la temperatură ambiantă.
Valorile detaliate (spre ex., toleranța) sunt disponibile la cerere.
Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
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Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea
acestora mm²

Diametru exterior [mm] Index Cupru (kg/km) Greutate (kg / km)

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
0026100 2 X 0.5 5.3 10 40
0026101 3 G 0.5 5.7 15 48
0026102 4 G 0.5 6.3 19,2 58
0026103 5 G 0.5 6.8 24 67
0026104 7 G 0.5 8 34 88
0026105 12 G 0.5 9.5 58 136
0026106 18 G 0.5 11.4 86,4 195
0026107 25 G 0.5 13.7 120 274
0026108 30 G 0.5 14.3 144 312
0026109 34 G 0.5 15.6 164 359
0026110 50 G 0.5 18.5 240 515
0026119 2 X 0.75 5.7 15 49
0026120 3 G 0.75 6.2 22 60
0026121 4 G 0.75 6.8 29 73
0026122 5 G 0.75 7.4 37 86
0026123 7 G 0.75 8.9 51 117
0026124 12 G 0.75 10.6 87 181
0026125 16 G 0.75 12 116 234
0026126 18 G 0.75 12.7 130 259
0026127 25 G 0.75 15.2 181 363
0026130 2 X 1.0 6.1 19 58
0026131 3 G 1.0 6.6 29 72
0026132 4 G 1.0 7.3 39 88
0026133 5 G 1.0 8 48 104
0026134 7 G 1.0 9.6 67 142
0026135 12 G 1.0 11.4 115 221
0026136 14 G 1.0 12.3 134,4 258
0026137 16 G 1.0 13 153 287
0026138 18 G 1.0 13.9 173 324
0026139 25 G 1.0 16.4 240 445
0026140 26 G 1.0 16.4 249,6 459
0026141 34 G 1.0 18.9 326,4 595
0026142 41 G 1.0 20.6 394 712
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0026143 50 G 1.0 22.3 480 854
0026144 65 G 1.0 25.4 624 1097
0026149 2 X 1.5 6.8 29 74
0026150 3 G 1.5 7.4 43,2 93
0026151 4 G 1.5 8.1 58 114
0026152 5 G 1.5 9.1 72 139
0026153 7 G 1.5 10.9 101 189
0026154 12 G 1.5 12.9 173 295
0026156 18 G 1.5 15.6 259 429
0026157 25 G 1.5 18.6 360 597
0026158 26 G 1.5 18.6 374,4 615
0026159 34 G 1.5 21.1 489,6 783
0026160 41 G 1.5 23 613 936
0026161 42 G 1.5 23 629 954
0026162 50 G 1.5 25 720 1134
0026170 3 G 2.5 9 72 145
0026171 4 G 2.5 10 96 179
0026172 5 G 2.5 11.2 120 218
0026173 7 G 2.5 13.6 168 303
0026174 12 G 2.5 16 288 473
0026175 14 G 2.5 17.2 336 548
0026180 3 G 4.0 10.6 120 214
0026181 4 G 4.0 11.7 160 266
0026182 5 G 4.0 13.1 200 325
0026183 4 G 6.0 13.9 230,4 396
0026184 5 G 6.0 15.5 288 484
0026185 4 G 10.0 17.6 384 644
0026186 5 G 10.0 19.6 480 785
0026187 4 G 16.0 21 615 922
0026188 5 G 16.0 23.6 768 1133

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

©
2024 Lapp G

roup - all rights reserved.

http://www.tcpdf.org

