
 INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV

Cablu ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV de conectare și control pentru aplicații multiple, PVC, clasa 5, codat numeric,
utilizare în aer liber

Informații
Performanțe bune la exterior
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet
www.lappkabel.de/cpr

Potrivit pentru exterior

Rezistent la torsiune

Rezistent la UV

Domeniul de utilizare
Procese tehnologice
Echipamente industriale
Sisteme de încălzire și de aer condiționat
Centrale electrice Scene pentru spectacole
Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
Grosimea izolaţiei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicații în cazul cărora izolaţia exterioară întărită poate reprezenta un avantaj
Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene

Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
Rezistent la ozon conform cu EN 50396

Normă de referință / aprobări
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 INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV

Bazat pe VDE 0250-1 și HD 627-1 S1

Descrierea produsului
Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
Izolația PVC LAPP P8/1
Izolație exterioară din PVC, neagră (RAL 9005)

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000104

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor: Negru cu numere albe conform VDE 0293-334
Construcția conductorilor: Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5
Mişcări de torsiune în turbine eoliene: TW-0 & TW-1, vezi Anexa T0
Raza minimă de îndoire: Utilizare fixă/flexare ocazională: 4/15 x AD*
Tensiune nominală: U0/U: 600/1000 V
Tensiunea de test: 4000 V
Conductor de protecție: G = cu conductor de protecție verde-galben

X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură: Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C

Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C

Observație
Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (22.12.2023) 2 / 4
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16



 
IN

FO
RM

AȚII DESPRE PRO
DUS

Ö
LFLEX®

 CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV

P
ow

ered by T
C

P
D

F
 (w

w
w

.tcpdf.org)

Ultim
a actualizare (22.12.2023)

1 / 1

M
anagem

entul de produs http://lapprom
ania.lappgroup.com

Puteţi găsi inform
aţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN
 0456 / 02_03.16

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea
acestora mm²

Diametru exterior [mm] Index Cupru (kg/km) Greutate (kg / km)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK
1120232 2 X 0.75 8.3 14,4 81
1120233 3 G 0.75 8.7 21,6 93
1120234 3 X 0.75 8.7 21,6 93
1120235 4 G 0.75 9.2 29 108
1120237 5 G 0.75 9.9 36 126
1120241 7 G 0.75 10.7 51 162
1120248 12 G 0.75 13.4 86 236
1120251 18 G 0.75 15.4 130 334
1120259 41 G 0.75 21.6 296 713
1120266 2 X 1.0 8.6 19,2 98
1120267 3 G 1.0 9 29 112
1120268 3 X 1.0 9 29 112
1120269 4 G 1.0 9.6 38,4 131
1120270 4 X 1.0 9.6 38,4 131
1120271 5 G 1.0 10.4 48 152
1120274 7 G 1.0 11.1 67 196
1120280 12 G 1.0 14 116 286
1120284 18 G 1.0 16.1 173 419
1120290 25 G 1.0 18.6 240 572
1120294 34 G 1.0 21.3 326 764
1120298 41 G 1.0 23.2 394 891
1120306 2 X 1.5 9.6 29 123
1120307 3 G 1.5 10.1 43 165
1120308 3 X 1.5 10.1 43 144
1120309 4 G 1.5 10.8 58 170
1120311 5 G 1.5 11.7 72 199
1120314 7 G 1.5 12.6 101 261
1120320 12 G 1.5 16.1 173 399
1120322 14 G 1.5 17 202 448
1120324 18 G 1.5 18.8 259 547
1120328 25 G 1.5 21.7 360 770
1120330 34 G 1.5 24.9 490 996
1120333 50 G 1.5 29.8 720 1427
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1120339 2 X 2.5 10.8 48 147
1120340 3 G 2.5 11.3 72 182
1120342 4 G 2.5 12.2 96 225
1120343 4 X 2.5 12.2 96 225
1120344 5 G 2.5 13.3 120 266
1120346 7 G 2.5 14.4 168 354
1120349 12 G 2.5 18.7 288 540
1120350 14 G 2.5 19.8 336 613
1120351 18 G 2.5 22 432 788
1120353 25 G 2.5 25.8 600 1094
1120360 4 G 4.0 13.8 154 324
1120361 5 G 4.0 15.1 192 385
1120362 7 G 4.0 16.4 269 513
1120366 4 G 6.0 15.1 230 442
1120367 5 G 6.0 16.8 288 526
1120368 7 G 6.0 18.2 403 705
1120370 4 G 10.0 18.7 384 707
1120371 5 G 10.0 20.7 480 881
1120374 4 G 16.0 21.3 614 1100
1120375 5 G 16.0 23.6 768 1350
1120376 7 G 16.0 26.2 1075 1800
1120378 4 G 25.0 26.2 960 1600
1120379 5 G 25.0 29 1200 2050
1120382 4 G 35.0 29.1 1344 2400
1120383 5 G 35.0 32.5 1680 2900
1120385 4 G 50.0 35.6 1920 3400
1120387 4 G 70.0 40.7 2688 5050
1120389 4 G 95.0 46.8 3648 6010
1120390 4 G 120.0 53.5 4608 7500
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