
 INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H

Cabluri de control fără halogen, cu proprietăţi de rezistență la foc îmbunătățite

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H - Cablu de forţă şi comandă fără halogeni, HFFR, flexibil, pentru diverse aplicații, U0/U: 300/500V

Informații
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet
www.lappkabel.de/cpr
Pentru utilizare în clădiri publice și zone industriale
A temporary outdoor use is possible

Cu întârziere la propagarea flăcării

Fără halogen

Beneficii
Instalare uşoară datorită designului flexibil
Certificat pentru aplicaţii navale
Notă: pentru folosirea cablurilor în conformitate cu AWM (Appliance Wiring Material) , conform NFPA 79 Ed. 2012:, consultă
apendixul T29

Domeniul de utilizare
Clădiri publice precum aeroport sau stații de tren
Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire şi de aer condiţionat Scene pentru spectacole
În special în zonele unde viața oamenilor și a animalelor precum și obiectele de valoare sunt expuse riscului de incendiu
Considering the temperature range, a temporary outdoor use is possible

Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspândirea flăcării pe un singur cablu)
Nepropagarea focului conform cu IEC 60332-3-22 şi IEC 60332-3-24 respectiv IEC 60332-3-25 ( Împroşcarea focului pe un
mănunchi vertical de cabluri )
Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC
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60754-2 (gradul de aciditate)
Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2

Normă de referință / aprobări
UL AWM style 21217
Bazat pe EN 50525-3-11
Bazat pe EN 50525-2-51
Nr. certificat DNV GL: TAE00002RJ

Descrierea produsului
Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
Izolaţia conductorului: fără halogeni
Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Izolaţia exterioară: Amestec special fără halogen, gri (asemănător RAL 7001)

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000104

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor: Negru cu numere albe conform VDE 0293-334
Construcția conductorilor: Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire: Flexare ocazională: 15 x diametru exterior

Instalare fixă: 4 x diametrul cablului
Tensiune nominală: U0/U: 300/500 V

UL: 600 V
Tensiunea de test: 4000 V
Conductor de protecție: G = cu conductor de protecție verde-galben

X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură: Flexare ocazională: -25°C ÷ +70°C (UL: +75°C)

Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C (UL: +75°C)

Observație
Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
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Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea
acestora mm²

Diametru exterior [mm] Index Cupru (kg/km) Greutate (kg / km)

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
1123000 2 X 0.5 5.1 9,6 36
1123001 3 G 0.5 5.4 14,4 42
1123002 3 X 0.5 5.4 14,4 42
1123003 4 G 0.5 5.8 19,2 55
1123004 4 X 0.5 5.8 19,2 55
1123005 5 G 0.5 6.3 24 65
1123006 5 X 0.5 6.3 24 65
1123008 7 G 0.5 6.9 33,6 80
1123009 7 X 0.5 6.9 33,6 80
1123010 8 G 0.5 8.2 38,4 103
1123012 10 G 0.5 8.8 48 112
1123013 12 G 0.5 9.1 57,6 128
1123017 18 G 0.5 10.8 86,4 189
1123020 25 G 0.5 12.7 120 260
1123021 30 G 0.5 13.6 144 294
1123032 2 X 0.75 5.5 14,4 47
1123033 3 G 0.75 5.8 21,6 56
1123034 3 X 0.75 5.8 21,6 56
1123035 4 G 0.75 6.3 28,8 69
1123036 4 X 0.75 6.3 28,8 69
1123037 5 G 0.75 6.9 36 83
1123038 5 X 0.75 6.9 36 83
1123041 7 G 0.75 7.5 50,4 104
1123042 7 X 0.75 7.5 50,4 104
1123046 10 G 0.75 9.8 72 149
1123047 12 G 0.75 10.1 86,4 172
1123048 12 X 0.75 10.1 86,4 172
1123051 18 G 0.75 12 129,6 252
1123054 25 G 0.75 14.1 180 352
1123056 34 G 0.75 16.3 244,8 466
1123066 2 X 1.0 5.8 19,2 55
1123067 3 G 1.0 6.1 28,8 67
1123068 3 X 1.0 6.1 28,8 67
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1123069 4 G 1.0 6.6 38,4 83
1123070 4 X 1.0 6.6 38,4 83
1123071 5 G 1.0 7.3 48 100
1123072 5 X 1.0 7.3 48 100
1123074 7 G 1.0 8.1 67,2 130
1123075 7 X 1.0 8.1 67,2 130
1123076 8 G 1.0 9.7 76,8 164
1123078 10 G 1.0 10.4 96 183
1123080 12 G 1.0 10.7 115,2 212
1123081 12 X 1.0 10.7 115,2 212
1123083 16 G 1.0 12.1 153,6 275
1123084 18 G 1.0 12.9 172,8 314
1123090 25 G 1.0 15 240 429
1123094 34 G 1.0 17.5 326,4 570
1123106 2 X 1.5 6.4 28,8 72
1123107 3 G 1.5 6.8 43,2 88
1123108 3 X 1.5 6.8 43,2 88
1123109 4 G 1.5 7.4 57,6 110
1123110 4 X 1.5 7.4 57,6 110
1123111 5 G 1.5 8.3 72 135
1123112 5 X 1.5 8.3 72 135
1123114 7 G 1.5 9 100,8 174
1123115 7 X 1.5 9 100,8 174
1123116 8 G 1.5 10.8 115,2 223
1123118 10 G 1.5 11.8 144 250
1123120 12 G 1.5 12.2 172,8 289
1123124 18 G 1.5 14.6 259,2 433
1123128 25 G 1.5 17.2 360 596
1123130 34 G 1.5 19.8 489,6 786
1123139 2 X 2.5 7.6 48 110
1123140 3 G 2.5 8.3 72 137
1123142 4 G 2.5 9 96 174
1123144 5 G 2.5 10.1 120 217
1123146 7 G 2.5 11.2 168 283
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1123149 12 G 2.5 15.1 288 467
1123151 18 G 2.5 18 432 696
1123153 25 G 2.5 21.1 600 969
1123159 3 G 4.0 9.8 115,2 213
1123160 4 G 4.0 10.8 153,6 267
1123161 5 G 4.0 12.1 192 331
1123162 7 G 4.0 13.4 268,8 432
1123166 3 G 6.0 11.7 172,8 303
1123167 4 G 6.0 13 230,4 388
1123168 5 G 6.0 14.5 288 480
1123169 7 G 6.0 16 403,2 626
1123172 4 G 10.0 16.2 384 601
1123173 5 G 10.0 18.1 480 735
1123177 4 G 16.0 18.8 614,4 917
1123178 5 G 16.0 21.2 768 1148
1123181 4 G 25.0 23.5 960 1418
1123182 5 G 25.0 26.4 1200 1769
1123185 4 G 35.0 26.6 1344 1905
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