
 INFORMAȚII DESPRE PRODUS

EPIC® DATA M12D

Conectori pentru Ethernet industrial, M12 codare D, utilizați pentru cabluri cu 4 fire cat.5, pentru viteze de transfer date de până la
100 MBit/s, cu coduri de culoare pentru Ethernet sau Profinet

Informații
Cat. 5 conf. ISO/IEC 11801
instalare fără scule

Componente de automatizare complementare de la Lapp

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Timpul de asamblare

Interferenţa semnalelor

Caracteristicile produsului
Conector Industrial Ethernet pentru montaj la fața locului
Potrivit pentru aplicaţii industriale
Robust și rezistent la vibrații
Design compact, nu necesită scule de instalare

Normă de referință / aprobări
Cat. 5 conf. ISO/IEC 11801
M12 cu codificare D conform IEC61076-2-101

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001121

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector modular
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001121

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe modular
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Clasa de protecție: IP 67
Temperatura ambientală (de operare): -25°C to +85°C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
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Articol nr. Denumire articol Diametrul exterior minim ( mm
)

Diametrul exterior maxim (
mm )

AWG solid AWG 7-liţe

Conector fişă M12 codat D, axial, cu codul culorilor conform cu PROFINET
21700647 ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC 6,2 9,7 26-22 26-22
Conector fişă M12 codat D, axial, cu codul culorilor conform cu TIA 568
21700648 ED-IE-AX-M12D-5-67 5 6,1 26-22 26-22
Priză M12 codată D, dreaptă, cu codul culorilor conform TIA 568
22261016 AB-C4-M12FSD-SH 4 8 26-22 26-22
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