S LAPP
EPIC® SOLAR TOOL

Tehnician de service

Instrumentul de sertizare pentru conectori fotovoltaici consta dintr-o matrita de sertizare pentru trei dimensiuni ale cablului si un
localizator.

Informatii
Tehnician de service

Domeniul de utilizare
Pentru sertizarea la fata locului a conectorilor fotovoltaici EPIC® SOLAR 4Plus si EPIC® SOLAR 4

Caracteristicile produsului

Bacuri de sertizare pentru sectiuni de 2.5mm?, 4mm? si 6mm?

Locator (LOC) pentru pozitionarea sigurd si precisa a contactelor pentru sertizare

Locatorul si bacurile de sertizare se potrivesc cu scula 11147000 si masina de sertizat 11147001

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scula de sertizat papuci de cablu,
pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 6.0 Descriere clasa: Scula de sertizare papuci de cablu,
pini terminali si conectori de ecran

Observatie
Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezintad imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare catre clientii parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com

Puteti gasi informatiile tehnice curente in foaia de date corespunzatoare.
PN 0456 / 02_03.16
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Articol nr.

Descriere articol

|Sec1iune ( min) in mm?

Sectiunea maxima in mm?

|UA (buc/set)

Bacuri de sertizare

44428995 EPIC® SOLAR Tool DIE 2.5, 4, 25 6 1
6mm?

44428996 EPIC® SOLAR Tool LOC 2.5, 4, 2,5 6 1
6mm?

44428266 EPIC® SOLAR Tool DIE 4, 6, 10 4 10 1
mm2 TOV

44428244 EPIC® SOLAR Locator pentru2,5; |4 10 1
4 ;6 mm?
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