S LAPP

SKINDICHT® ME

SKINDICHT® ME, piesa din alama nichelata, permite folosirea presetupelor PG cu filet mai mare decat cel al gaurii

G Cerinta de spatiu

Beneficii
Permite folosirea presetupelor cu filet mai mare decat filetul gaurii

Domeniul de utilizare
Conectica industriald
Dispozitive

Carcase

Masini

Descrierea produsului
Filet de conectare PG
Prima cifra: filet exterior

A doua cifra: filet interior

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-1D: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Clasa-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material: Alama nichelata
Gama de temperatura: -60°C la +200°C
Observatie

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare catre clientii parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com

Puteti gasi informatiile tehnice curente in foaia de date corespunzatoare.
PN 0456 / 02_03.16
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Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Bucati / UA
SKINDICHT® ME

52003990 ME 7/9 100
52004000 ME 9/11 100
52004010 ME 9/13,5 100
52004020 ME 11/13,5 100
52004030 ME 11/16 100
52004040 ME 11/21 100
52004050 ME 13,5/16 100
52004060 ME 13,5/21 50
52004070 ME 16/21 50
52004080 ME 16/29 50
52004090 ME 21/29 50
52004100 ME 29/36 50
52004110 ME 36/42 10
52004120 ME 42/48 10
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