S LAPP

SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, Dopuri de obturare a gaurilor nefolosite pentru inserturile pentru presetupe PG, pentru protejare impotriva umezelii

Timpul de asamblare

Ce

Beneficii
Previne patrunderea umiditatii in carcasa

Domeniul de utilizare

Aceste etansari sunt plasate in inelul de etansare al presetupelor SKINTOP®
Protejare temporara
Protejarea punctelor de conectare nefolosite

Nota

Gradul de protectie IP 68 este asigurat dacé asamblarea este facutd corespunzétor si in mod profesional.
Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minima este de o unitate de ambalare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupa
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Clasa-ID: EC000032

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupa
Culoare: Negru
Material: CR
Gama de temperatura: -30°C + +100°C
Observatie

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com

Puteti gasi informatiile tehnice curente in foaia de date corespunzatoare.
PN 0456 / 02_03.16



D
SKINTOP® DV

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare cétre clientii parteneri de afaceri.
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S LAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

SKINTOP® DV
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