
 INFORMAȚII DESPRE PRODUS

SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P Tub de protecţie spiral din oţel gavanizat cu profil cu o singură înclichetare şi manta din PVC

Rezistenţa mecanică

Robust

Impermeabil

Beneficii
Protejează împotriva lichidelor
Rezistență mare
Rezistență mare la zdrobire
Flexibil
Rezistență mecanică mare

Domeniul de utilizare
Inginerie mecanică
Procese tehnologice
Tehnologii pentru automatizări
Utilizat în zone unde sunt prezente lichide
Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate

Normă de referință / aprobări
VDE
DIN 49012, în conformitate cu design tip I conform DIN EN IEC 61386-23

Descrierea produsului
Tub de protecţie metalic elicoidal, cu profil blocat
Izolație PVC
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 INFORMAȚII DESPRE PRODUS

SILVYN® AS-P

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001179

ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Certificări: IEC EN 61386-23
Culoare: Gri
Material: Interiorul tubului: oţel galvanizat

Manta exterioară din PVC
Gama de temperatură: -25°C la +80°C

Termen scurt: până la +100°C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
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Articol nr. Dimensiune nominală Diametrul intern x
extern

Raza de curbură
(mm)

Potrivit pentru
SILVYN® MSK-M

Potrivit pentru
SILVYN® US-M

Potrivit pentru
SILVYN® US

UA colac (m)

SILVYN® AS-P
64400010 10 7 x 10 32 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
64400020 14 10 x 14 40 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
64400030 17 13 x 17 45 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
64400040 19 15 x 19 52 - - 13,5 50
64400050 21 17 x 21 58 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
64400060 27 22 x 27 72 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
64400070 36 29 x 36 98 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
64400080 45 38 x 45 118 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
64400090 56 49 x 56 140 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25
SILVYN® AS-P 10 M
64400100 10 7 x 10 32 12 x 1,5 10 x 1,0 7 10
64400110 14 10 x 14 40 16 x 1,5 12 x 1,5 9 10
64400120 17 13 x 17 45 20 x 1,5 16 x 1,5 11 10
64400130 19 15 x 19 52 - - 13,5 10
64400140 21 17 x 21 58 25 x 1,5 20 x 1,5 16 10
64400150 27 22 x 27 72 32 x 1,5 25 x 1,5 21 10
64400160 36 29 x 36 98 40 x 1,5 32 x 1,5 29 10
64400170 45 38 x 45 118 50 x 1,5 40 x 1,5 36 10
64400180 56 49 x 56 140 63 x 1,5 50 x 1,5 48 10
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