
 INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Conectori cu fișe RJ45 CAT.5e Hirose TM11

Conector RJ45 pentru montare în şantier, calificat pentru transmisia de date de 100 Mbit
potrivit pentru mediul industrial și zonele cu birouri
Hirose TM11

Caracteristicile produsului
Adecvat pentru conductoare torsadate (AWG24-27)
Tip conexiune: Sertizare
Izolație fire: cca. 0,9-1,0 mm
Diametru exterior maxim: 5.8 mm
Protecție împotriva îndoirii, culoare bej
Setul include: Ștecher RJ, manșon anti-răsucire și placă de ghidare
Versiune ecranată

Date Tehnice
Clasificare: ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali

Observație
Hirose este marcă înregistrată a HIROSE ELECTRIC Group
Alte culori sunt disponibile la cerere
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
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Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
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